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Gode rad og forbrukerfakta om hva bygningsglass skal tale

For & fa langvarig glede av et produkt ma man utfgre riktig handtering og vedlikehold. Produk-

tet har sine naturlige begrensninger for funksjon og kvalitet. Dette er grunnlaget for hva som gir

berettiget grunnlag for reklamasjon og erstatning.

Velger man riktig type bygningsglass for sitt bruksomrdde og behandler det riktig, skal glasset

tale den bruk det er ment for. Bygningsglass i ulike varianter og kombinasjoner imgtekommer

byggeforskriftenes krav til funksjons- og sikkerhetsnivaer i bygg.

DUGG

Dugg pa innsiden av glasset

Dugg pé innsiden av glasset (romsiden) \ -~

kan forekomme. Vanlige arsaker er:

®m For hgy innenders fuktighet og for
darlig utlufting (Seerlig i nye bygg) AB

B lav innetemperatur

m Darlig isolerende rute >

Innvendig dugg skyldes ikke feil pd ruten. t;
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Dugg mellom glassene i en isolerrute

Sees som en gralig film eller fuktighet som ikke lar seg
fierne og skyldes brudd i kantforseglingen.

Dugg mellom glassene er gjenstand for reklamasjon og
erstatning iht. Lov om forbrukerkjop.

Dugg pa utsiden av glasset

Isolerruter far stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten
varmetilfarsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjer at man
av og til kan fa utvendig dugg.

Fenomenet er meget varierende avhengig av stedlige forhold
og oppstdr oftest hgst og var med hay luftfuktighet og lave
nattetemperaturer og klar himmel.

Utvendig dugg skyldes ikke feil pd ruten.

SPESIELLE FORHOLD

Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter

Luftmellomrommet som skiller )
glassene fra hverandre i en N \7
isolerrute er hermetisk forseglet. @ @

Varierende lufttrykk og temperatur
samt hagyde over havet, vil kunne
innvirke pa isolerrutens inn- eller
utbaying. For store forskjeller i
lufttrykk utenfor isolerruten og i
dens luftmellomrom kan forarsake lekkasje i kantforsegling
eller at glasset sprekker. Ved montering av isolerruter til fiells
(over 1000 m), ta kontakt med produsenten for dimensjo-
nering. Sma ruter er mest utsatt.

Godkjent glass til brannforebyggende tiltak

Slikt glass skal veere saerskilt merket. Det samme gjelder
karm/ramme. Produktene er sertifisert og spesielle regler
gjelder for montasje og bruk av denne type glass.

Mer informasjon om dette finner du pd: www.glassportal.no

FOR BRUK

Lagring inne/ute

Glass skal alltid oppbevares stdende. Det skal plasseres vinkel-
rett mot underlaget som skal veere tert og mykt. Glass ma
lagres slik at ikke fukt kan suges opp og forarsake skader.
Ved utenders lagring skal glass uten unntak skjermes mot sol-
lys, regnvann, sementstov, sveisesprut og sprut fra vinkelsliper osv.

Transport
Glass skal alltid transporteres staende. Ved
transport md det utvises stor forsiktighet, bl.a.
for at ikke kantene skal skades, eller glass-

overflatene pdfares riper eller andre skader.

Mottak

Ngye kontroll av glasset md
gjgres nar man mottar

glasset. Viktig: Anmerk evt
synlige skader pd fraktbrevet. ‘7
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Rengjering

Den farste rengjeringen etter byggets A
avslutning skal alltid utferes med rikelige
mengder vann for & unnga riper forarsa- '
ket av for eksempel stav, sand og mertel. l)
Den normale vinduspussingen utferes doo o 0f’
lettest med klut eller barste og gumminal.  £b_4,

Vask av med kaldt vann tilsatt en teskje R

salmiakk eller lignende pr. liter vann og trekk av med
gumminalen eller en terr klut. Den utvendige vaskingen ber
ogsd omfatte karm og ramme.

Hvis forholdene under den normale vinduspussingen
ikke tillater at det sgles vann eller hvis glassflatene er meget
sma, kan glasset rengjeres med et alminnelig vinduspusse-
middel, mens karm og ramme terkes av med en klut vridd
opp i vann tilsatt rengjgringsmiddel.

Etiketter pa nye ruter fiernes ved & blgte dem opp med
vann. Rester av etiketter eller andre urenheter pa overflaten
fiernes evt med forsiktig bruk av keramikkrens for komfyr-
topper. Veer oppmerksom pa at glasskraper ofte gir riper.

Overflateskader som kan henfares til rengjoring, fristiller
produsent fra erstatningsansvar.
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BRUDD

Brudd pga ytre pakjenning

Stet, slag eller vibrasjon kan medfere e
brudd i glass. [ (L[)
Skaden er ikke reklamasjonsberettiget. ]

Brudd pga setningsskade

Endringer i byggets konstruksjon som
folge av bevegelser i grunnen eller i
bygget kan medfere brudd i glass.
Skaden er ikke reklamasjonsberettiget.

Brudd pga temperaturforskjell i overflaten

Termisk brudd pga kritiske temperatur- »
forskjeller pa glassoverflaten kan skyldes:
m Utvendige persienner delvis nede.

® Innvendig avskjerming (persienne/
rullegardin) ligger sveert neer glasset
med darlig lufting.

m |nnvendig avskjerming (persienne/
rullegardin) dekker bare deler av
glasset.

m Folie/etiketter som pdlimes sterre
deler av glassflaten.

m Tilfeldige gjenstander som legges mot
glassoverflaten. (Isolasjon m.m.) - =

® Varmeovner som brukes i naerheten av {;é '
glass. Varmeovner som gir strdlevarme < 45
ma ma& normalt ha minst 30 cm avstand y\'

fra glasset. For herdet glass -15 c¢cm.

i

® Varmeelementer som ikke avgir '.
straling (gjennomstremningsovner) o “[
kan normalt plasseres med 15 cm o

avstand til glass.
Skaden er ikke reklamasjonsberettiget.

OVERFLATE OG URENHETER

Riper i glasset

Glass har en hard
overflate, men kan skades
av for eksempel:

Skarpe gjenstander (stal
eller sandpapir).
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Overflateskader

Avrenning fra betong og mur, samt fra ' o
kiemikalieholdig Iuft, kan etse glass-
overflaten slik at den blir matt. Denne type
skader kan, under gitte forutsetninger,
poleres bort med dertil egnede

midler. Kontakt selger for naermere
informasjon. ’

Sveisesprut og gnister fra vinkelslipere
brenner seg inn i glasset og skader
glassoverflaten. Denne type skade i
glasset lar seg ikke fierne uten at det
gar utover glassets optiske
egenskaper.

Urenheter 1 glasset

Glass er et naturprodukt bestdende = -
av bl.a. sand, soda og kalk.

Selv om rdmaterialene renses om-
hyggelig kan det ikke unngds at det, i
enkelte tilfeller, vil kunne forekomme
smda punktfeil i glasset.

OPTISKE FENOMENER

Brewster striper.

Brewster striper viser seg som uregel- . —
messige, regnbuefargede avtegninger i -
isolerruter. De er vanskelige a fa eye pa og
sees i alminnelighet kun i refleksjon. Det er
karakteristisk at stripene “vandrer” nar man
trykker lett pa ruten.

Optiske fenomener er normalt ingen
reklamasjonsdrsak.

Newtons ringer
Newtons ringer viser seg som
regnbuefargede ringer midt pa @&

isolerglassruten. ;

Newtons ringer skyldes en fabrikasjonsfeil.

Fargenyanser

Klart glass har en knapt synlig fargetone. Fargetonen sees

tydeligere i gjennomfarget glass enn i klart glass. Den er mer

fremtredende jo tykkere glasset er. Belagte glass, f. eks. til
solbeskyttelse og for energisparing, har forskjellig farge og

refleksjon avhengig av glasstykkelse, produkttype, produsent

og produksjonstidspunkt.
Optiske fenomener er normalt ingen reklamasfjonsdrsak.

Leverandgrens produktansvar

Produktet er levert i henhold til kjgpers spesifikasjoner.
Leverander kan ikke stilles til ansvar for skader pa person
og ting som felge av at produktet monteres i uegnede
konstruksjoner eller i bruksomrader hvor dets funksjonali-
tet ikke overensstemmer med krav i gjeldende bygg-
standarder og regelverk.

Ved tvil om overensstemmelse mellom produktets
funksjonalitet og bruksomrade skal leverander forespar-
res.

For avrig vises det til gjeldende regelverk for produkt-
ansvar. (Se Lov om produktansvar)



